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CO0046HAC 1 L. 12 

CO0046JAC 5 L. 4 

CO0046KAC 25 L. - 

DONNÉES TECHNIQUES
 

Amplificateur diesel 

PRODUIT

 

Traitement de conditionnement diesel, qui augmente le nombre de cétanos (indice d’inflammabilité 
du diesel) en fonction de la concentration appliquée. Les effets de ce traitement améliorent la 
combustion et réduisent considérablement les émissions de particules et l’opacité des moteurs 
diesel.  Il est efficace pour tous les types de diesel et évite l’utilisation de diesel commercial plus 
cher créé par les compagnies pétrolières pour résoudre les problèmes actuels des moteurs 
modernes.

 
UTILITÉ

 

Automobile, nautique, flottes, réservoirs et 
systèmes de chauffage.

 

 AVANTAGES
� Convient pour le diesel. 
� Augmente le nombre de cétanos 
� L’augmentation dépendra de la 
concentration appliquée.
� Emprche la formation de résidus par les
 ga]oles j faible teneur en cétane.  
� Améliore le démarrage j froid.  
� Améliore la puissance et la réponse du 
moteur.
� Réduit les émissions Musqu’j ���. 
� Stabilise la marche au ralenti et élimine 
les secousses.  
� N’endommage pas les catalyseurs
Il absorbe l’eau et réduit le gel du diesel. 
• Compatible avec d’autres types 
d’additifs.  

APPLICATION
 
Proportion minimale (utilisation normale)�
 �,�� � ��� ml. Pour �� L. de carburant. 

Proportion ma[imale� �,�� � ��� ml. 
Pour �� L. de carburant.   

Référence Capacité Uds.%Rvte 

CO0046BAC 200 ml. 12 

  � Carafe �L et ��L

   
 

• Récipient  en  aluminium
 de ���ml. et � L

'211e(6�7(C+1,48(6
Couleur Transparente 

Aspect Transparente 

Densité a 20ºC 0.939 g/cm3 (20ºC) 

Viscocité a 20ºC ND 

PH, 20% in Eau 7.2  


