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DONNÉES TECHNIQUES
 

Lubrification sèche avec céramique

 

PRODUIT  

Lubrifiant à forte concentration de céramique, pour la lubrification à sec des matériaux 
métalliques et des plastiques. Conteneurs en aluminium.

 

  

 UTILITÉ

Pour tous les types d’utilisation tels que la 
lubrification des guides et des pistes de 
déplacement. Éjecteurs et glissières dans les 
moules d’injection.  Armes.  Excellent agent 
de démoulage et antiadhésif pour les 
températures élevées.  Élimination des 
éclaboussures lors du soudage.  Lubrification 
sèche pour tous les secteurs industriels

. 
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� Réduit la friction, prévient l’usure et protège 
contre la corrosion. 
� Lubrifie à sec jusqu’à ����C en continu. 

� N’attaque pas les caoutchoucs, les 
caoutchoucs, les plastiques ou les métaux.
 
� Emprche l’adhérence des sels, des encres, 
de la poussière, de la boue, etc.

� Réduit le bruit �métal sur métal�. 
� Emprche la saisie de métal due à la 
température, à l’humidité ou à la rouille. 
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� Agiter avant utilisation. 
� Nettoye] les pièces à traiter avec un 
nettoyant Ceroil, si nécessaire. 
� Pulvériser la partie à traiter.

 

 

RpIpUHQFH &DSDFLWp Uds.%RvWH 

CO0009EIS 400 ml. 12 


