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PROIZVOD 

S novom formulom, INYETSOL+ moto postaje jedan od najkompletnijih aditiva za gorivo na tržištu. To je 
proizvod koji nudi značajke četiri proizvoda u samo jednom. To je sredstvo za čišćenje velike brzine za brizgaljke i 
prolaze goriva. Osim toga, izvrstan je tretman za gorivo i spremnike, eliminirajući vodu i kondenzaciju. Pogodno za 
sve vrste motocikala i za 2T i 4T motore.  

 KORINOST 

1 - INJEKTORI ČISTAČ 
2- PROTIV DIMA 
3- PRE-ITV TRETMAN 
4- OBRADA GORIVA  

Nova Formula 4 u 1 

PREDNOSTI

•Smanjuje potrošnju goriva do 15%. 
• Smanjuje emisiju dima i onečišćujućih plinova do 
44%. 
•Olakšava pokretanje hladnoće. 
• Uklanja ostatke i čađu u komori za izgaranje. 
•Ne mijenja oktansku ocjenu goriva. 
• Obogaćuje i poboljšava izgaranje. 
• Uklanja vodu iz goriva i neutralizira oksidaciju. 
•Održava tlak ubrizgivača. 
• Održava sustav čistim izbjegavajući stvaranje 
naslaga. 
•Štiti od korozije. 
•Regenerira katalizatore ako nisu ometani. •Antifriz 
za gorivo do -15ºC.

 
 
 APLIKACIJA 
 
• Nanesite dozu proizvoda u spremnik za gorivo͕ po 
mogućnosti u rezervi. 
• Pokrenite motor i pustite ga u praznom hodu oko 
15 minuta͕ snažno ubrzavajući ϯ ili 4 puta svake ϯ 
minute. 
• Vozite oko 15 km.  ili 15 min.  prisiljavajući visoke 
R.P.D.

 
  Preporučujemo primjenu svakih 1Ϭ.ϬϬϬ km 

kao preventivno održavanje.

TEHNICKI PODACI
Boja Plav ISO 2049 

Aspekt Proziran 

Gustoca u 20ºC 0,785  
Viskocit\ u 20ºC 2,00 

Tª 8pala 44ºC 

PH, 20% u Voda 7.2 – 8.2 

Referenca Kapacitet   Uds.Kutija 

CO0003YAC 100 ml. 20 


